
SANS FIL,  
FACILE À  
INSTALLER
Résolution full HD
Visualisation en local sur écran,  
à distance sur smartphone ou tablette

NOUVEAU KIT 
VIDÉOPROTECTION 
WIFI

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

 
NET HT INSTALLATEUR 

CONSEILLÉ

RÉF. 1098/800

 



COMPOSITION DU KIT :
RÉF. 1098/800

• NVR WIFI double antenne 4 canaux
• Codec : H.264
• �Wireless standard :  

IEEE 802.11b/g/n, 17dbm
• �Intervalle de fréquence Wi-Fi :  

2.412 GHz-2.484 GHz
• �Bande : jusqu’à 8 Mbps  

(4ch simultanément, Max. 2 Mbps par canal)
• �Portée de transmission du signal Wi-Fi : Interne : 

50 m - Externe: 200 m

• Gestion de la superposition
• S.M.A.R.T. disque dur
• �Résolution et vitesse max d’enregistrement 2M 

(1080P), @15 fps pour chaque canal IP
• �1 Slot HDD pour HDD avec capacité max. de 6 TB
• �Caractéristique réseau : 10/100 Mbps interface 

Ethernet auto-adaptative
• �1 sortie VGA (1080P) /1 Sortie HDMI (1080P)
• Disque dur 1To intégré

2 ALIMENTATIONS
• 230VAC - 12VDC, 1A

• Usage intérieur et extérieur
• Caméra bullet Wi-Fi 1080P Obj fixe 3,6 mm
• Capteur : 1/2.7” Progressif 2M CMOS
• Codec : H.264
• �Min. Illumination : Couleur 1 lux @ F2.0; IR ON
• Objectif : 3,6 mm H.FOV: 102°
• �Résolution flux principal :  

1080P (1920x1080) @1~15 fps

• �Résolution flux secondaire :  
QVGA (640x360) @1~15 fps

• 3D DNR - BLC
• �Caractéristique réseau : RJ45 10M / 100M 

Interface Ethernet
• Caméras livrées déjà appairées au NVR

1 NVR 

2 CAMÉRAS

www.urmet.fr

Application iUVS

Possibilité d’ajout 
de 2 caméras 

supplémentaires
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NET HT INSTALLATEUR 
CONSEILLÉ

CAMÉRA 
SUPPLÉMENTAIRE

RÉF. 1099/205

 


