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Limites d’utilisation :Dimensions :

11 12

Poids max

Largeur max

Couple nominal

Vitesse 

Cycle de travail

Testé sur 

250kg par vantail

2.5M par vantail

2500N

12S à 90 degrés

20%

30,000 cycles

Données techniques :

Alimentation (Vdc)

Puissance

Indice de protection

Temp. Fonctionnement

Dimensions

Poids

24V

100W

IP44

-20°C à 50°C

256 x 187 x 267mm

6Kg

Simplifiez-vous la vie avec la 
solution connectée eyeopen!  

Motorisation à 
bras PA250

CONTENU DU KIT :

Kit PA250

Moteur

PA250

Télécommande

PR4

Feu Clignotant

PF1

Photocellules

PH6

Module Wifi

WB1

2 2 1 1 1

mm

La gamme évoluée pour 
les portails battants.

FIABLE ET POLYVALENT
● Combine ouverture rapide et silencieuse. 

● Puissant grâce au couple de 2500 Nm.

● Conçu avec des matériaux de haute qualité pour une plus grande fiabilité.  

 

LA TECHNOLOGIE DIRECTEMENT INTÉGRÉE
● Point d’accès Wi-Fi intégré pour l’application mobile eyeopen. 

● Apprentissage et paramétrage via la carte électronique ou l’application mobile.

● Nombreux paramètres réglages.

VOTRE PORTAIL EST SÉCURISÉ! 
● Nombreux paramètres de sécurité réglables. 

● Fin de course mécaniques réglables.

● Fonctionnement avec batteries. 

● Dispositif de débrayage à clé.

● Capotage de la carte 

   électronique protégeant 

   contre les insectes et poussières. 

BATTANT

Ouvrir

Arrêter

Fermer

Piéton

08:00


