
Técnico
Technical
Technique

Exterior
Outdoor
Extérieur

80 Empotrable de suelo
Uplight recessed
Encastré sol

Empotrable de suelo
Uplight recessed
Encastré sol

Tidian

Tecnopolímero
Technopolymer
technopolymère

Cristal
Glass
Verre

Negro
Black
Noir

MAT

DIF

Ideal para instalar en superfi cies 
blandas (tierra, césped) que no 
requieran caja de empotrar. 
Apto para instalar en primera 
línea de mar.

Ideal to install on soft surfaces 
(soil, grass) that do not require 
embedding box. 
Suitable for installation close to 
the sea. 

Idéal à installer sur des surfaces 
molles (sol, de l’herbe) qui 
ne nécessitent pas la boîte 
intégration.
Convient pour les installations en 
face de la mer. 

PX-1200-NEG 

PX-1100-NEG 

E27 Par 38
Max.60W
L 140 mm -
Ø 122 mm

100-240V
50-60Hz

V/Hz
Class I 6 IP65

IP67

Sea Side
Suitable IK10

0,5 M

√

GU10
Max.50W
L 55 mm -
Ø 50 mm

100-240V
50-60Hz

V/Hz
Class I 12 IP65

IP67

Sea Side
Suitable IK10

0,5 M

√ 109

Ø98

10

Ø172

232


